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Procedimento Para Migrar Concentrador In Loco Para Concentrador Router- Parceiro Proton

Pré-requisitos
1. Acesso ao Concentrador InLoco.
2. Acesso aos Agentes a serem migrados.
3. Solicitar CNPJ do cliente a ser migrado.
Com o acesso ao ambiente validar as seguintes informações
1. Validar pasta “eforms” do Concentrador: esta pasta deve estar VAZIA.
2. Parar o serviço, somente se a pasta “eforms” estiver vazia. A partir deste momento os Agentes passarão a emitir em contingência.
3. Capturar informações da empresa no “config.properties” do Concentrador.
4. Capturar informações de Loja do acesso do agente. Esta informação pode ser capturada dentro da pasta “Path” do Agente.
Parametrizações na Retaguarda
1. Atribuir a empresa ao “ConcentradorRouter” a ser utilizado pelo cliente, exemplo: PD_NFCE_BA02. Essa ação deve ser realizada pelo Connector Settings ou Settings Web. Solicitar reinicio do Concentrador (Router) para forçar novos “configs”.
2. Atribuir o Certificado do cliente ao JOB do novo Concentrador. Solicitar o reinicio da instância do JOB.
3. Atribuir permissão ao usuário do cliente ao e-Monitor e o e-ColdWeb.
4. Atribuir permissão ao usuário admin do parceiro (TW2_INF e Sulsystem).
5. Alterar o Concentrador na Loja pelo Connector Settings ou Settings Web.
6. Verificar a quantidade de lojas que existe nessa empresa pelo CNPJ, caso exista mais de uma empresa é necessário a criação de uma empresa nova. 
7. Deixar sem nenhuma integração marcada nos check-box da empresa;
8. [bookmark: _GoBack]Na loja na aba de integrações deve-se deixar os seguintes check-box marcados: Integração de QRCode na Automatização de NFC-e/SAT e Integração CF-e retornado pelo SAT.   


No ambiente do cliente
1. Parar o serviço do Agente.
2. Renomear a pasta Log.
3. Realizar backup da pasta “config”.
4. Limpar a pasta “config”, mantendo apenas os seguintes arquivos:
a. Config.properties.
b. Configdata, se o cliente emitir para SP ou CE.
c. Configimpressiondata.
d. log4j2.watchdog.
e. log4j2.
f. Path.
g. Version.



5. Atualizar o “config.properties” para o do “ConcentratorRouter”. Basta atualizar as seguintes linhas do “config” original do cliente:
a. serverUrl=https://wsnfcerouter.e-datacenter.nddigital.com.br/WSConcentratorRouter/api?concentratorkey=PD_NFCE_BA
i. Cuidado com o “concentratorkey”, este campo é quem vai indicar para qual concentrador o router vai encaminhar o pedido.
b. sourceId=PD_NFCE_BA
6. Iniciar o serviço do Agente.
7. Validar Logs e se baixou os “configs”.
8. Solicitar testes.
9. Repetir o procedimento para os demais caixas.
Finalização
1. Realizar Backup da Pasta do Concentrador e desinstalar.
2. Adicionar o prefixo [DESATIVADO] ao antigo Concentrador e JOB pelo Connector Settings ou Settings Web.
3. Remover do executor (Saída e Eventos) o antigo JOB do cliente.
4. Caso o cliente possua apenas um Concentrador vinculado a empresa, desmarcar a integração na empresa, caso contrário manter o parâmetro ativo, mas somente se ainda existirem Concentradores locais ativos.
5. Solicitar validação do e-Monitor e e-ColdWeb, tanto para o usuário do parceiro quanto para o usuário do cliente.
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